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  10	
  NGV	
  	
  

No	
   Country	
   Natural	
  Gas	
  
Vehicle	
  

1	
   Iran	
   4,068,632	
  
2	
   China	
   3,994,350	
  
3	
   Pakistan	
   3,700,000	
  
4	
   ArgenEna	
   2,487,349	
  
5	
   India	
   1,800,000	
  
6	
   Brasil	
   1,781,102	
  
7	
   Italy	
   885,300	
  
8	
   Colombia	
   500,000	
  
9	
   Thailand	
   462,454	
  
10	
   Uzbekistan	
   450,000	
  
39	
   Indonesia	
   5,690	
  

Kondisi Ekonomi & Penggunaan CNG di Dunia 



Apakah itu CNG (Compressed Natural Gas) / Gas alam terkompresi ? 

	
  	
  

Adalah produk Bahan Bakar Gas yang berasal dari gas 

bumi dengan unsur utamanya, Metana (C1) yang telah 

dimampatkan dan dipertahankan, serta disimpan pada 

bejana bertekanan khusus guna mempermudah 

pengangkutan dan penimbunan, sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan. 

Adalah produk yang terdiri dari campuran Propane (C3) 

dan Butane (C4) yang spesifikasinya disesuaikan untuk 

keperluan mesin kendaraan bermotor. 

CNG	
  (Compressed	
  Natural	
  Gas)	
  	
   LGV	
  (Liquified	
  Gas	
  for	
  Vehicle)	
  	
  

Keunggulan Bahan Bakar CNG 

1.  Lebih ramah lingkungan 
2.  Harganya lebih murah dari jenis bahan bakar lainnya 
3.  Memiliki angka oktan (RON) > 98 (Angka Oktan CNG = 120) 
4.  Aman digunakan, Berat jenis lebih ringan dari Udara 
5.  Pembakaran yang lebih sempurna 

6.  Kadar emisi yang lebih rendah atau 1/3 emisi BBM 
7.  Proses pemurnian bahan bakar gas tidak menggunakan TEL / Timbal (Tetra 

Ethil Lead yaitu zat Adiktif untuk meningkatkan nilai oktan) 

Compressed Natural Gas (CNG) 



GASOLINE LPG	
  /	
  LGV CNG 

Cadangan	
  Dalam	
  Negeri s/d	
  Tahun	
  2020 2020	
  +	
  50	
  tahun	
  (melalui	
  	
  side	
  
product	
  dari	
  CNG) 

2020	
  +	
  100	
  tahun	
  (melalui	
  
teknologi	
  CBM) 

Sumber Hasil	
   Pengolahan	
   Minyak	
   Bumi	
  
(Kilang)	
  /	
  Impor 

Hasil	
   Pengolahan	
   Minyak	
   Bumi	
  
(Kilang)/Impor 

Sumur	
   Minyak	
   Bumi	
   /	
   Gas	
  
Alam 

Harga	
  (saat	
  ini) Rp	
  6550/Lsp	
  (subsidi)	
  	
  	
   Rp	
  5100/Lsp	
  (subsidi) Rp	
  3,100/Lsp 

Fase Cair Cair Gas 

Kandungan	
  Utama n-­‐heptena	
  (C7H16)	
  
Iso	
  oktana	
  (C8H18) 

Propana	
  (C3H8)	
  
Butana	
  	
  	
  (C4H10) 

Metana	
  (CH3)	
  
Etana	
  	
  	
  	
  (C2H6) 

Nilai	
  Oktan 88	
  	
  	
  -­‐	
  95 98 120 

Tekanan	
  dalam	
  tabung 1	
  bar	
  (atmosferik) 8	
  –	
  12	
  bar 200	
  bar 

Massa	
  Jenis 0.75	
  Kg/L 0.55	
  kg/L 0.15	
  Kg/L 

Jika	
  terjadi	
  kebocoran	
  tabung Tumpah	
  kebawah Mengendap	
  kebawah Menguap	
   keatas	
   bersama	
  
udara 

Pola	
  Distribusi Menggunakan	
  Mobil	
  tangki Menggunakan	
  Skid	
  Tank Menggunakan	
   Pipa	
   Gas	
   atau	
  
Tube	
  Trailer	
  (GTM) 

Jenis Bahan Bakar 

JENIS	
  BAHAN	
  BAKAR	
   SATUAN	
  
VOLUME	
  

HEATING	
  VALUE	
  *	
  
BTU/UNIT	
   KCAL/UNIT	
  

	
  	
  COAL	
  (	
  BATU	
  BARA	
  )	
   Kg	
   23.800	
   6,000	
  
	
  	
  KEROSENE	
  (	
  MINYAK	
  TANAH	
  )	
   Liter	
   35,079	
   8,840	
  
	
  	
  GASOLINE	
  FUEL	
  (	
  BENSIN	
  )	
   Liter	
   34,000	
   8,572	
  
	
  	
  DIESEL	
  FUEL	
  (	
  SOLAR	
  )	
   Liter	
   35,964	
   9,063	
  
	
  	
  INDUSTRIAL	
  DIESEL	
  (	
  SOLAR	
  INDUSTRI	
  )	
   Liter	
   38,754	
   9,766	
  
	
  	
  LIQUID	
  PETROLEUM	
  GAS	
  (	
  ELPIJI	
  )	
   Kg	
   44,524	
   11,220	
  
	
  	
  NATURAL	
  GAS	
  (	
  GAS	
  ALAM	
  )	
   m3	
   36,037	
   9,081	
  

Nilai Kalor 



Sistem CNG  

	
  

1.  Sistem	
  Konversi	
  Ganda	
  atau	
  Bi-­‐Fuel	
  System	
  
2.  Sistem	
  Konversi	
  Campuran	
  atau	
  Dual	
  Fuel	
  System	
  
3.  Sistem	
  Konversi	
  100%	
  Gas	
  atau	
  Gas	
  Dedicated	
  System 

	
  

§  Tabung	
  difabrikasi	
  secara	
  khusus	
  dan	
  telah	
  melewaE	
  beberapa	
  fase	
  pengujian	
  juga	
  telah	
  
dilengkapi	
  dengan	
  beberapa	
  alat	
  pengamanan.	
  

§  Perusahaan	
   pembuat	
   tabung	
   CNG	
   harus	
   melewaE	
   prosedur	
   persyaratan	
   internaEonal	
  
yang	
  ketat	
  seperE	
  ISO	
  9001;	
  ISO	
  11439,	
  ISO	
  98901,	
  ECE	
  R110,	
  ASME	
  division	
  VIII.	
  

§  SeEap	
   tabung	
   telah	
   dilengkapi	
   dengan	
   katup	
   pengaman	
   tekanan	
   berlebih	
   atau	
   safety	
  
relieve	
  valve.	
  

§  SeEap	
  tabung	
  yang	
  beredar	
  di	
  periksa	
  dan	
  test	
  berkala	
  seEap	
  maximum	
  5	
   (lima)	
   tahun	
  
sekali	
  oleh	
  Kementerian	
  Departmen	
  Tenaga	
  Kerja,	
  dan	
  disertai	
  dengan	
  serEfikat	
  seEap	
  
kali	
  pengujian.	
  

Sistem	
  Konversi	
  ke	
  Gas:	
  

Pengamanan	
  tabung:	
  



Rantai Suplai CNG 



Infrastruktur CNG 
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Future Plan – infrastruktur CNG 

Papua 
New 

Guinea 

Target Pembangunan Infrastruktur CNG di beberapa kota 

Aceh	
  

North	
  Sumatera	
  

Riau	
  

Jambi	
  

South	
  Sumatera	
  

Lampung	
  

Jabodetabek	
  &	
  
Banten	
  

West	
  Java	
  

Central	
  Java	
  

East	
  Java	
  
Bali	
  

East	
  Borneo	
  West	
  Borneo	
  

Central	
  Borneo	
  

South	
  Borneo	
  

Central	
  Sulawesi	
  

CNG	
  Sta^ons	
  
(CumulaEve	
  StaEon)	
   34	
   57	
  

150	
   175	
   200	
  

2015	
   2017	
   2020	
   2025	
   2030	
  

200 CNG 
Stations 
in 2030 



Truk Berbahan Bakar CNG 
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